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FICHA DE PRODUCTO

EspecificacionesClaves

BONN N8
Switch en red para audio High-End

8 puertos ethernet audiófilos

▪ Dispositivo para la reproducción en red 
doméstica con estándares audiófilos

▪ Ocho puertos Ethernet audiófilos 
100/1000 Base-T gigabit 

▪ Indicadores LED frontales que informan 
sobre alimentación, alarma, estado de 
conexión y velocidad de cada puerto

▪ Enchufe AC y fuente de alimentación con 
estándares médicos

▪ Absorbente EMI (Electromagnetic Inter-
ference) especial que libera de interfe-
rencias electromagnéticas el circuito in-
terno, haciendo más precisas las señales 
de reloj y red

Precisión del reloj principal: 0.1ppm a 25ºC

Absorción EMI: Silent Angel Noise Absorber (SANA)

Aislamiento de ruido: 

Main Power Circuit: 17.78 dB @ 100MHz x2 
Clock Gen Circuit: 20.79 dB @ 100MHz x2

Adaptador de corriente: Fuente de alimentación 
con estándares médicos

Entradas: Externa 5VDC a 1A

Consumo: Máx. 5W

Tamaño: 154.5mm x 85 mm x 26mm

Peso: 1.2Kg

Acabado: Negro

pvp: 449€
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FICHA DE PRODUCTO
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BONN N16 LPS
Switch en red para audio High-End
16 puertos ethernet audiófilos con  
fuente de alimentación adaptada

▪ Dispositivo para la reproducción en red 
doméstica con estándares audiófilos

▪ Dieciséis puertos Ethernet audiófilos 
100/1000 Base-T gigabit 

▪ Módulo de reloj con alimentación linear

▪ Fuente de alimentación adaptada

▪ Absorbente EMI (Electromagnetic Inter-
ference) especial que libera de interfe-
rencias electromagnéticas el circuito in-
terno, haciendo más precisas las señales 
de reloj y red

Potencia de entrada: IEC (AC) 100-240V, 50/60Hz

Consumo: 50W Máximo

Interfaz: 16 puertos Ethernet a 1000Mbps

Indicador LED: 

Power LED (Verde) -1

LED de status - 16 

Temperatura: 0-30º en funcionamiento

Humedad: 

Funcionamiento: 10% ~ 90% RH sin condensación

Almacenamiento: 5% ~ 95% RH sin condensación

Tamaño: 441 mm x 44 mm x 166 mm

Peso: 3Kg

Acabado: Negro

pvp: 1.499€
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BREMEN B1
Streamer - Reproductor en red 

Streamer con DAC y amplificador de auriculares, 
plug&play con conexión Wi-Fi y Bluetooth

▪ Reproductor de audio en red con calidad 
de estándar audiófilo

▪ Todo en uno que gracias al DAC y ampli-
ficador de auriculares integrado le per-
mite componer por su cuenta un equipo 
de sonido

▪ Salidas de audio para conectarlo fácil-
mente a cualquier dispositivo de sonido

▪ Recomendado su iso junto a la app HD 
VitOS Lite, para Apple y Android

▪ Procesado superior con CPU de 2 núcleos, 
DRAM DDR4 y ROM de 128MB Flash.

Potencia de entrada:  5V/2A at max

Consumo: 10W Máximo

Interfaz: 

6.35 mm headphone jack (33 Ohm) 
Salidas AES/EBU, I2S, Coxial 
Salida analógica RCA 
Extensión M-IO 
Puerto Ethernet 100 Mbps 
WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 
Bluetooth 4.2.

Temperatura: 0-30º en funcionamiento

Humedad: 

Funcionamiento: 10% ~ 90% RH sin condensación

Almacenamiento: 5% ~ 95% RH sin condensación

Tamaño: 155 mm x 110 mm x 51 mm

Peso: 0,4 Kg

Acabado: Negro

pvp: 569€
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THD LPS FORRESTER
Fuente de Alimentación

220 VAC - Versión Europea

▪ Fuente de alimentación LINEAL de ca-
lidad audio-fila para sustituir las me-
diocres fuentes conmutadas que suelen 
llevar los dispositivos para gestionar 
redes o reproductores digitales.

▪ Chasis anti vibraciones, anti resonante 
y para asegurar el aislamiento hecho de 
materiales óptimos para ello.

▪ Transformador toroidal de alto rendi-
miento.

▪ Circuito de diseño totalmente simétrico. 
MOSFET en paralelo para un control 
total del voltaje de salida.

▪ Varios tipos de salida para una compati-
bilidad superior con diferentes dispositi-
vos, incluso USB A 5V

Adaptador de corriente: Fuente de alimentación 
con estándares médicos

Entradas: 230 VAC or 115VAC 50/60 Hz

Salida: DC PLUG +2, USB Type-A

Indicadores LED: Status LED *2

Consumo: Máx. 5W

Tamaño: 155 mm x 115 mm x 58 mm

Peso: 1.3Kg

Acabado: Negro

pvp: 469€


